Nowy zraszacz AquaContour automatic:
Zraszacz, ktory dopasuje sie do Panstwa ogrodul...
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Zraszacz AguaContour automatic.
Poniewaz kazdy ogrod jest inny.

—

Mozliwo$¢ nawodnie-
nia powierzchni

o0 wielkosci do 380 m?
z pomocg jednego
zraszacza.

Dzigki nowemu zra-
szaczowi GARDENA
AquaContour automa-
tic mozna nawodni¢
trawnik o wielko$ci do
380 m? bez przesta-
wiania zraszacza.

Rozwigzanie:

Z pomocg nowego zraszacza GARDENA
AquaContour automatic nawodnicie teraz
Panstwo nieregularne powierzchnie swojego
trawnika wygodnie i rownomiernie!
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Oszczedza czas i wode, jest
fatwy w obstudze — i nawodni
Parstwa trawnik rownomier-
nie: nowy zraszacz GARDENA
AquaContour automatic.
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,M0j ogrdd nie jest symetryczny — i co teraz?”

QOd teraz nie ma to

znaczenia, jaki ksztatt

ma Panstwa ogrdd.
Nowy zraszacz GAR-
DENA AquaContour
automatic dopasuje
sie do ksztattu Pan-
stwa ogrodu.
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A oto jego zalety:

* Nawodni indywidu-

alne, asymetryczne
powierzchnie traw-
nika o wielkosci do
380 m2.

* Nawodni nieregular-

ne formy powierzch-
ni dzieki zmiennie
programowanemu
zasiegowi od 2,5 do
11 m i mozliwosci
zapamietania do 50
punktow konturu ob-
szaru nawadniania.

* Dostarczy wodg do-

ktadnie tam gdzie
trzeba i dodatkowo
oszczednie (nieza-
mierzone i podwojne
nawodnienie zostajg
wyeliminowane).
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Tak tatwo mozna teraz nawodnic¢ dwie rozne

powierzchnie trawnika — przy pomocy jednego
zraszaczal!

Nowy zraszacz AquaContour automatic bedzie zawsze pasowat...

...gdyz dwie tuleje mocujgce zraszacz do podtoza zapewnig nawet

przy nawadnianiu dwdch réznych powierzchni trawnika prawidtfo-
we umiejscowienie urzgdzenia — i nawadnianie konkretnych,
wybranych miejsc.

Proste rozwigzanie doktadnego nawadniania dwéch
powierzchni trawnika o wielkosci do 380 m? kazda.

Czytelny display do
programowania 2
wybranych konturéw
ogrodu

Mozna zaprogramo-
waé do 50 punktow
konturu obszaru na-

wadniania

Trwato$¢ i precyzja

Gtéwka zraszacza

z dyszami z tworzywa

SZtUCZnegO ...................
Zmienno$¢
MoinWOéé UStaWienia ...............................

sektora nawadniania
od 25 - 360°

Zasilanie bezprzewodowe -----.o-w-eeeeeeeene:
Baterie 4 x1,5V
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Dla precyzyjnego nawodnienia nalezy wtozy¢ zraszacz do wczesniej umieszczonych w ziemi tuleji
A lub B, wybierajgc w ten sposdb jeden z zaprogramowanych obszaréw nawadniania i uruchomic¢

Zraszacz.

Tak tatwo mozna zaprogramowac pojedyncze punkty konturu obszaru nawadniania:

46

Przekreci¢ gtowke zra- Przy pomocy przy- Zapamietaé ustawie-
szacza W kierunku no- ciskéw plus i minus nie przyciskiem OK.
wego punktu konturu. ustawi¢ wybrany za-

sieg.
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Nigdy komfort nawadniania zainstalowanego na
state nie byt tak tatwy do osiggniecia:

Najwygodniejsza droga do posiadania perfekcyj-
nego trawnika

Nowy zraszacz GARDENA AquaConto-

2 ur automatic wystepuje takze w wer-
sji wynurzalnej. Jest on zainstalowa-

ny na state pod ziemig i nawadnia

zaprogramowany kontur trawnika,

stale, oszczednie i doktadnie. A w

potgczeniu ze sterownikiem nawad-

niania takze w nocy - lub, kiedy je-
stescie Panstwo na urlopie...

Niewidoczny :
Gtowka zraszacza
wynurza sie z ziemi pod
wptywem cinienia wody

I e - . Mrozoodporny
Precyzyjne nawadnianie Stabilny i pewny : T
Listwa z precyzyjnymi Trwata, blokowana : ne . zawor)t/)wi ----------

dyszami dla réwnomier- pokrywa display’a odwadniajacemu

Czytelny display do
obstugi zraszacza znaj-
duje sie pod jego pokrywa.
Stuzy on do programowa-
nia punktéw konturu ob-
szaru nawadniania

Zasilanie bezprzewodowe
Wydajny panel stoneczny
z akumulatorem litowo-
jonowym stuzy trwatemu,
niezawodnemu dostarcza-
niu energii
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Gdzie wezes$niej musiato by¢ zainstalowanych wiele
zraszaczy i rur doprowadzajacych wode, teraz wystarczy
1 zraszacz na trawnik o powierzchni do 380 m2.

Robi sig to tak fatwo: zraszacz wynurzalny umiesci¢ w centralnym miejscu, zainstalowac podtacze-
nie, wprowadzi¢ poprzez display do 50 punktdw konturu obszaru nawadniania — gotowe...
Uruchomi¢ nawadnianie.
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GARDENA

Polska Sp. z 0.0.

Szymanéw 9 d

05-532 Baniocha

tel: 022/727-56-90

e-mail: gardena@gardena.pl
www.gardena.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian
zwigzanych z postepem technicznym

Art. nr 55-93/0107
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Propozycja instalacji zraszacza wynurzalnego:

1 GARDENA sterownik nawadniania
(np. art. nr 1815)

2 GARDENA komplet przytaczeniowy Profi-System
(art. nr 1505) w potaczeniu z wezem ogrodowym

3 GARDENA puszka podtaczeniowa ,in“

4 GARDENA ztgczka 25 mm x 3/4” - gwint
wewnetrzny (art. nr 2761)

5 GARDENA rura montazowa 25 mm
(art. nr 2700/ 2701)

6 GARDENA facznik L 25 mm x 3/4” — gwint -
zewnetrzny (art. nr 2781)

7 GARDENA zraszacz wynurzalny AquaContt
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