@ GARDENA

Zraszacz wynurzalny turbinowy
model 150 - nr art. 1544-23
model 50 - nr art. 1575-23

Instrukcja obstugi
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Zraszacz wynurzalny turbinowy 150, 50
Instrukcja obstugi
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. Ustawienie kierunku zraszania

. Ustawienie zasiegu zraszania

. Liczba przytgczonych zraszaczy
. Konserwacja

. Zaktocenia
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1. Umieszczenie zraszacza (rys. A)

Aby umozliwi¢ kontrole funkcjonowania zraszacza nalezy zostawi¢ wolne miejsce wokot
jego wierzchotka (patrz rys. A); zraszacz jest wkopany réwno z ziemig dla zapobiezenia
uszkodzeniom spowodowanym np. przez kosiarke.

Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania zaworu odwadniajgcego i dla poprawienia
drenazu w obszarze zraszacza zaleca sie ustawienie zraszacza na podstawie z kamykow
(10 x 10 x 10 cm).

2. Ustawianie sektoréw (rys. B,C)

Przy pomocy zraszacza wynurzalnego, turbinowego 150 mozna nawadnia¢ obszary

w zakresie: 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° i 360°.

Przy pomocy zraszacza wynurzalnego, turbinowego 50 mozna nawadnia¢ obszary

w zakresie: 90°,180°, 270° i 360°.

Ustawienie sektora zraszania, ktére mozna przeprowadzi¢ w czasie pracy zraszacza lub
przed jego uruchomieniem nastepuje poprzez reczne przekrecanie pierscienia zraszacza
(rys. B).

Na czerwonym pierscieniu i szarym korpusie zraszacza znajduje si¢ strzatka.

Zraszany sektor odpowiada obszarowi znajdujgcemu sie pomiedzy koncami strzatek.
Pierscien przekreca¢ az do wyczuwalnego wejscia pierscienia w zapadke. Dopiero w takiej
pozycji jest ustawiony dokfadnie sektor.

Zraszanie petnego kota czyli 360° osiaga sie, kiedy pierscien nastawczy zostanie tak
ustawiony, ze koncowki strzatek bedg znajdowacé sie naprzeciw siebie i bedg wskazywac
przeciwne kierunki (rys. C).

3. Ustawienie kierunku zraszania (rys. D)

Kierunek zraszania ustawia si¢ przekrecajgc szary korpus zraszacza.



4. Ustawianie zasiegu zraszania (rys. E)

4.1 Zraszacz wynurzalny, turbinowy 150

Zasieg ustawia sie przy pomocy przycisku. Maksymalny zasieg osiggnie sie przestawiajgc
przycisk w lewo, minimalny w prawo.

4.2 Zraszacz wynurzalny, turbinowy 50

Zasieg ustawia sie przy pomocy $ruby nastawczej. Maksymalny zasieg osiggnie sie ustaw-
iajgc naciecie w pionie, minimalny w poziomie.

5. Liczba przylaczanych zraszaczy

Mozliwo$¢ podtaczeniowa zraszaczy na odcinku rury jest zalezna od ci$nienia wody,
dtugosci rury i ilosci wody.

Aby ustali¢ mozliwosci przytaczeniowe nalezy postapi¢ nastepujaco:

5.1 Wartos¢ przylaczeniowa

5.1.1 Zmierzy¢ czas napetniania

Odkreci¢ do konca kran, do ktérego podtgczony bedzie system i napetni¢ 10 litrowe
wiaderko. Zmierzy¢ czas napetniania wiaderka do konca (w sekundach). Zanotowaé
osiggniety rezultat w ponizszej tabeli (im krotszy jest czas napetniania tym wiecej zrasza-
czy mozna podtgczyc).

Jesli chcecie Panstwo zasila¢ system przy pomocy pompy, nalezy podtgczyé przy pomo-
cy elementéw systemu podigczeniowego Profi (art. nr 1505) odcinek weza dtugosci ok.

1 m i $rednicy 19 mm (3/4") do pompy i zmierzy¢ czas napetniania.

5.1.2. Okreslenie dodatku za odleglos¢

Prosze zmierzy¢é odlegto$¢ pomiedzy kranem albo pompg i najdalej umieszczonym
zraszaczem. Za kazde 15 m zostanie dodana 1 sekunda do czasu napetnienia.

Przyktad
Czas napetniania w sekundach = 7
+ dodatek za odlegto$¢ m =(30 m) 2

= catkowita wartos¢ w sekundach 9



5.2.0kreslenie maksymalnej ilosci podtaczanych zraszaczy na linie

W zaleznoéci od catkowitej wartosci w sekundach majg Panstwo do dyspozycji
nastepujace wartosci przytgczeniowe:

Catkowita warto$¢ Warto$¢ przytaczeniowa
w sekundach

do 9 100

10 - 14 80

15-19 60

20-24 40

W zaleznos$ci od ustawionego sektora zraszania zraszacz posiada nastepujgcg wartosé
zapotrzebowania:

Sektory

Zraszacz 90° 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | 360°
Turbinowy, wynurzalny 150 9 11 12 13 14 15 17
Turbinowy, wynurzalny 50 6 - 7 - 9 - 11
Wynurzalny 100/300 8 - 11 - 16 - 20

20 - 120° 120 — 240° 240 - 360°
Turbinowy, wynurzalny 350 /
Przekladniowy, wynurzalny 16 20 25

Prosze zwréci¢ uwage na to, ze zraszacz 100/300 ze wzgledu na inny wydatek wody nie
powinien by¢ faczony z innymi zraszaczami.

Okresli¢ liczbe zraszaczy i obliczy¢ taczng warto$¢ zapotrzebowania swojego systemu.

Przyktad:
Sektory
Zraszacz wynurzalny, turbinowy 150 90 180 270 360
Liczba zraszaczy 3 1 1 2
Wartos$¢ zapotrzebowania x9 X 12 x 14 x17
Suma 27 + 12 + 14 + 34
Suma calkowita 87 punktow

Jesli zsumowana warto$¢ zapotrzebowania (tutaj 87) jest mniejsza niz warto$¢
przylaczeniowa (w przykiadzie czas napetnienia = 9 sekund, co odpowiada wartosci
przylaczeniowej = 100 zraszacze moga by¢ zasilane jedna linig).

Jesli suma przekracza warto$¢ przytagczeniowg nalezy zainstalowaé wiecej linii
zasilajgcych, ktére beda pracowaty na przemian. (Np. warto$¢ przytaczeniowa wynosi 100,
suma = 212. W tym przypadku trzeba zainstalowa¢ 3 linie zasilajace).



6. Konserwacja (rys. F,G)

Zraszacz wynurzalny, turbinowy GARDENA 150 i zraszacz wynurzalny, turbinowy
GARDENA 50 wyposazony jest w sitko wychwytujace zanieczyszczenia.

W przypadku zmniejszajgcego sie zasiegu zraszania wyczySci¢ sitko, jesli zajdzie taka
potrzeba zastosowac odkamieniacz. Nalezy odkreci¢ nakretke i wyjac czes¢ wewnetrzng
z sitkiem (rys. F). Zraszacz zamontowac¢ z powrotem. Ustawi¢ kierunek zraszania.

Jesli zraszacze zasilane sg wodg zawierajgcg piasek moze to spowodowac pojawienie sie
nieszczelnosci. W tym przypadku po wyjeciu wewnetrznej czesci zraszacza uszczelke i
nakretke przycisng¢ na dét i wyptuka¢ pod biezacg wodg turbine (rys. G). Tak samo
odkfadanie piasku pomiedzy kolbg i nakretkg moze spowodowac zablokowanie wynurza-
nia zraszacza. Kolbe i nakretke przeptukac czystg woda.

7. Zaktécenia

Zaklécenie Mozliwa przyczyna Pomoc
Zbyt maly zasieg Zanieczyszczone sitko Wyczysci¢ sitko
(patrz pkt. 6)
Przycisk nastawczy Sprawdzi¢ pozycj¢ ustawie-
zle ustawiony nia przycisku (patrz pkt. 4)
Kran nie odkrecony wystarczajaco Bardziej odkrecié kran
Kolba zraszacza Zanieczyszczenia w kolbie Kolbg i nakretke wyptukad
nie chowa sie i nakretce (patrz pkt. 6)
Turbina nie obraca si¢ Zanieczyszczona turbina Wycezysci¢ pod biezaca
woda (patrz pkt. 6
Kolba zraszacza Za mate cisnienie Przeprowadzaé¢ nawodnie-
nie wynurza si¢ nie w nocy
Za duza liczba zraszaczy na lini¢  Zredukowac liczbe
zraszaczy

W przypadku wystapienia innych zaki6cen prosimy o kontakt sie z serwisem GARDENA.

Zwracamy Panstwa uwage na fakt, iz nie odpowiadamy za szkody wyrzadzone przez
nasze urzadzenia, jezeli powstaly one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zas-
tosowania podczas wymiany nieoryginalnych czesci GARDENA lub czesci nie pole-
canych przez nas oraz jezeli naprawa nie zostala dokonana przez serwis GARDENA
lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowigzuja w przypadku czesci
uzupetniajacych i osprzetu.
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