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Prosze przeczytaC instrukcje obstugi i przestrzega¢ zawartych w niej wskazoéwek.
UWAGA. Lampy Sciezkowe lightline GARDENA s3 przystosowane tylko do
pracy przy niskim napieciu 12 V. Nie wolno podtaczaé¢ tych lamp bezposred-
nio do 230 V, tylko przez transformator GARDENA (230 V / 12 V). Przy
bezposrednim podiaczeniu powstaje zagrozenie zycia.

1. Lampy sciezkowe GARDENA systemu lightline

Art. nr 4354 Art. nr 4352 Art. nr 4372

Zestaw dla Lampy $ciezkowe Przedtuzenie do lampsciezkowych
poczatkujacych $ciezkowych

Skiada sie z: Skiadajg sie z: Skiada sie z:

1 x transformator ST 30/1 5 lamp $ciezkowych, 5 przediuzek, 22 cm

30 W, 1x 15 m kabla komplet z 3 W zaréwkami,

przytaczeniowego, 5 szpilek

komplet z gniazdkiem 6 kolorowych folii

i wtykiem, 5 lamp
Sciezkowych, komplet
z 3 W zaréwkami

5 szpilek

6 kolorowych folii

Prawidtowe uzytkowanie:
Lampy $ciezkowe systemu lightline przeznaczone sg tylko do uzytku w ogrodach
przydomowych.

2. Mozliwosci zastosowania

Zestaw dla poczatkujgcych (art. nr 4354) stanowi kompletny system o$wietlenia ogrodu.
Zestaw ten mozna rozszerzy¢ przy pomocy art. nr 4352 do 10 lamp.

Lampy $ciezkowe moga by¢ tgczone z innymi elementami systemu lightline GARDENA np.
jako uzupetnienie istniejgcego juz systemu (rys. 2). Zwréci¢é uwage na mozliwosci
przylaczeniowe transformatora!



Istnieje rowniez mozliwos¢ sterowania pracg lamp $ciezkowych przy pomocy sterownikow
(patrz pkt. 4. Mozliwosci sterowania)

Lampy mozna dowolnie zawiesic albo ustawi¢ na ziemi lub umie$ci¢ na szpilce w migkkim
podiozu (rys.3)

Dzieki zatagczonym kolorowym foliom mozna uzyskaé kolorowe akcenty w ogrodzie ( np.
kolorowe lampiony w czasie przyje¢ w ogrodzie (rys. 4))

3. Instalacja i uruchomienie
3.1 Lampy Sciezkowe - zestaw dla poczatkujacych (art. nr 4354)

- Umiesci¢ transformator w poblizu podtagczenia do zrodta pradu.

- Wybra¢ miejsca, gdzie bedg znajdowac sie lampy, a nastgepnie przeprowadzic tedy kabel
(rys. 5).

- Odkreci¢ podstawe lampy.

- Zwolni¢ mocowanie kabla odkrecajgc srube.

- Umiesci¢ kabel w niewielkich otworkach obudowy lampy i docisngé. Dokreci¢c mocowanie
kabla z powrotem.

- Przykreci¢ podstawe lampy.

- Tak samo postapi¢ w przypadku pozostatych lamp (rys. 6).

3.2 Lampy S$ciezkowe (art. nr 4352)
Wybra¢ miejsca pod lampy i zamontowac je tak jak to opisano w punkcie. 3

Przy taczeniu lamp Sciezkowych z innymi elementami systemu lightline prosze zwrécic¢
uwage, ze kabel przedtuzajacy (art. nr 4302,4303) z powodu duzego przekroju moze by¢
przeprowadzany tylko przez szerokie otwory w obudowach lamp (rys. 6.1)

3.3 Montaz z przedtuzkami (rys. 7)

Niezaleznie od tego, czy chcecie Panstwo zainstalowa¢ przedtuzki z zestawem dla
poczatkujgcych (art. nr 4354), czy z lampami $ciezkowymi (art.nr 4352) nalezy uwzgledni¢
zwigkszone zapotrzebowanie na kabel przediuzajgcy (ok. 50 cm na jedng przedtuzke).

- Kabel utozy¢ przy przedtuzce - tworzac petle tak jak to pokazano na rys. 7.

- Umocowac¢ kabel do lampy - pkt. 3.1.

- Nakreci¢ przedtuzke na korpus lampy.

- Kabel przeprowadzi¢ przez przewidziane do tego celu otwory w podstawie przedtuzki.

- W zaleznosci od rodzaju podtoza podstawa lampy moze by¢ umocowana na szpilce albo
bez niej.

Aby uruchomié¢ stworzony system podtgczy¢ kabel do transformatora, a transformator do
kontaktu.

4. Mozliwosci sterowania
Urzadzenia sterujgce systemu lightline GARDENA oferujg Panstwu mozliwo$¢ w petni lub

poétautomatycznego sterowania systemami o$wietleniowymi do wyboru poprzez naciénie-
cie klawisza, wylgcznik czasowy, zmierzch czy ruch.



Do tego konieczne sg (rys. 9+10):

do wyboru:

art. nr 4231 Timer

art. nr 4233 Czujnik zmierzchowy

art. nr 4235 Czujnik zblizeniowy

art. nr 4232 Wytgcznik czasowy

+ art. nr 4319 Uchwyt nascienny do urzadzen sterujgcych
+ do wyboru:

art. nr 4302 lightline kabel przedtuzajgcy (15 m) lub

art. nr 4303 lightline kabel przedtuzajacy (25 m) ( w zaleznosci od odlegto$ci pomiedzy

transformatorem i urzgdzeniami sterujgcymi).
5. Czesci skladowe (rys.8)

. Klosz

. Zarbwka 12V /3 W

. Obudowa lampy

. Miejsce przytaczenia kabla (mata $rednica)

. Miejsce przytaczenia kabla (wieksza $rednica)
. Podstawa

. Szpilka

. Mocowanie kabla
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6. Dane techniczne

Napiecie: 12V ~

Lampa: 3 W zaréwka, do wyboru takze 5 W
Cokot: W 2,1 x9,56D

Przepalone lampy mozna wymienia¢ samemu.

Nalezy odkreci¢ uszkodzong lampe, zdjga¢ z cokota. Wtozyé nowg lampe.

Zwraca¢ uwage na to aby uzywac¢ lamp max. 12V /5 W.
7. Usuwanie usterek
Usterki Mozliwa przyczyna

Caly system nie dziata, Podtgczono za duzo lamp
tzn. zaktywizowat sie

wylacznik termiczny

w transformatorze

na skutek przeciazenia

Transformator znajduje sie
w miejscu silnie
nastonecznionym

Pomoc

Wyciagna¢ wtyczke

i zredukowac liczbe lamp.
Suma watéw wszystkich
lamp nie moze przekraczac¢
sprawnosci transformatora.

Wyciagnaé wtyczke,
schiodzi¢ transformator,
uruchomié ponownie.
Znalez¢ miejsce w cieniu.



Usterki Mozliwa przyczyna Pomoc

Caly system nie dziata, Krotkie spigcie spowodowane Wyciggng¢ wtyczke
tzn. zaktywizowat sie albo przez uszkodzony kabel i sprawdzi¢ wszystkie
wytacznik termiczny albo przez zaréwke albo wychodzgce z transfor-
w transformatorze nieprawidtowo roztozone matora potgczenia,

na skutek przeciazenia podtaczenia. podtgczenia, zarowki

- znalez¢ miejsce spiecia.
Po usunigciu usterki wlozy¢ wtyczke do kontaktu

W przypadku wystgpienia innych usterek prosimy skontaktowac sie z naszym serwisem,
tel: 022/ 727 56 90.

8. Wskazowki bezpieczenstwa i prawidlowego uzytkowania

Lampy s$ciezkowe GARDENA s3a bryzgoszczelne i niewrazliwe na mroéz.
Moga przez caty rok pozostawaé w ogrodzie.

Nalezy uzywaé¢ tylko oryginalnych czesci lightline GARDENA inaczej nie
mozna gwarantowaé prawidiowego funkcjonowania.

napieciem 12 V. Bezposrednie podiaczenie do 230 V moze spowodowac

2 Artykuty systemu lightline GARDENA s3a przystosowane do pracy z niskim
zagrozenia zycia.

Zwracamy Panstwa uwage na fakt, iz nie odpowiadamy za szkody wyrzadzone przez
nasze urzadzenia, jezeli powstaly one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zas-
tosowania podczas wymiany nieoryginalnych czesci GARDENA lub czesci nie pole-
canych przez nas oraz jezeli naprawa nie zostata dokonana przez serwis GARDENA
lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowiazuja w przypadku czesci
uzupetniajacych i osprzetu.
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