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       STEROWNIKI MULTI AIT 24V: ITEC 4/6/8AC 
�,�Q�V�W�U�X�N�F�M�D���R�E�V�á�X�J�L��

 
�6�S�H�F�\�I�L�N�D�F�M�D���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�D����
�x Funkcja óbudŨetu wodnegoô umoŨliwiajŃca szybkŃ zmianň 

czasu podlewania wszystkich sekcji w zakresie 10%-200% 
�x Funkcja rňcznego uruchomienia  pojedynczego 

elektrozaworu lub p·ğautomatycznego uruchomienia 
sekwencji elektrozawor·w 

�x MoŨliwoŜĺ ğatwego kopiowania ustawieŒ z poprzedniej 
sekcji podczas programowania 

�x Multi program (MP): 3 niezaleŨne starty nawadniania 
dziennie dla kaŨdej sekcji 

�x ĞŃczny czas nawadniania od 1 minuty do 599 minut 
�x Wyb·r nawadniania wedğug poszczeg·lnych dni tygodnia 

lub start nawadniania w 1-30 dniowych odstňpach 
�x Obw·d MASTER do podğŃczenia opcjonalnego zaworu 

nadrzňdnego lub opcjonalnego przekaŦnika pompy 24V, 
�x Rain Off: ğatwe wyğŃczenie sterownika na czas deszczu 
�x WskaŦnik braku zasilania (24V),  
�x Elektroniczny bezpiecznik zabezpieczajŃcy obw·d 24V- 

automatyczne wykrywanie zwarcia lub bğňdnego 
podğŃczenia elektrozaworu 

�3�U�]�H�]�Q�D�F�]�H�Q�L�H����
Sterownik jest przeznaczony do zarzŃdzania 
maksymalnie (w zaleŨnoŜci od wersji): 4, 6 
lub 8 elektrozaworami 24V o mocy nie 
wiňkszej niŨ 3W, sterujŃcymi przepğywem 
bieŨŃcej, czystej, zimnej wody zasilajŃcej 
zraszacze bŃdŦ inne odbiorniki wody, 
zar·wno dla tradycyjnych system·w 
zraszajŃcych jak i dla system·w zraszaczy 
wynurzalnych. Sterownik posiada programy 
nawadniajŃce, kt·re mogŃ byĺ zağŃczane do 
3 razy dziennie o zadanej godzinie i dniu 
tygodnia. Kolejne sekcje wğŃczajŃ siň 
automatycznie po zakoŒczeniu pracy przez 
sekcjň poprzedniŃ. 
UWAGA! Sterownik i transformator 
instalowaĺ wyğŃcznie �Z�H�Z�Q���W�U�]��
�S�R�P�L�H�V�]�F�]�H�� lub w suchym miejscu 
zabezpieczonym przed zalaniem o 
temperaturze pomiňdzy 0st C a 55stC! 
Elektrozawory montowaĺ wyğŃcznie na 
zewnŃtrz pomieszczeŒ. 

 
�,�Q�V�W�D�O�D�F�M�D��
Do poprawnej pracy sterownik wymaga r·wnoczesnego podğŃczenia transformatora zasilajŃcego 24V jak i 
baterii alkalicznej 9V! Przed zağoŨeniem baterii naleŨy przyğŃczyĺ kable elektrozawor·w i podğŃczyĺ zasilanie z 
transformatora i upewniĺ siň, Ũe nie wystňpuje zwarcie w instalacji! Dopiero po poprawnym poğŃczeniu 
przewod·w moŨna zamocowaĺ bateriň alkalicznŃ 9V. 

zacisk sterownika przyğŃcze 
�������������������������������� podğŃczenie pierwszego przewodu z kolejnego elektrozaworu ��
�&�����&�R�P�P�R�Q�� przew·d wsp·lny dla przewod·w z biegnŃcych z wszystkich elektrozawor·w��
�0�����0�D�V�W�H�U��
(tylko typ AC)��

wyjŜcie nadrzňdne do opcjonalnego przekaŦnika pompy 24V lub podğŃczenia 
zaworu gğ·wnego (dotyczy tylko sterownik·w 24V).��

�6�(�1�6�2�5���6���6��(opcja)�� wyjŜcie do podğŃczenia detektora deszczu, w przypadku nie podğŃczenia detektora 
musi byĺ poğŃczone zworkŃ 

�����9�$�&�� zasilanie z transformatora 24V AC (lub poğŃczone szeregowo z detektorem 
deszczu)��

 
ZdjŃĺ dolnŃ pokrywkň sterownika. Zamocowaĺ urzŃdzenie do 
Ŝciany za pomocŃ tylnego uchwytu i otworu znajdujŃcego siň 
w dolnej czňŜci (widoczny po zdjňciu dolnej osğony). 
PrzyğŃczyĺ po jednym kablu prowadzŃcym z cewek 
elektrozawor·w do odpowiedniego zacisku sekcji (1, 2, 3...). 
Drugi kabel z kaŨdego elektrozaworu poğŃczyĺ wsp·lnie i 
doprowadziĺ do zacisku C (COMMON). PoğŃczyĺ kable 
transformatora 24V do zacisku 24V AC (biegunowoŜĺ nie 
musi byĺ przestrzegana). WğoŨyĺ bateriň alkalicznŃ 9V do 
bocznej komory baterii, po silnym naciŜniňciu przycisku 
ĂPUSHò.��Alkaliczna bateria 9V dostarcza energii dla pracy 
elektronicznej czňŜci sterownika. Elektrozawory zasilane sŃ 
natomiast z transformatora 24V. W przypadku przerwy w 
zasilaniu 24V, zegar sterownika dziağa nadal. 
UWAGA! do kaŨdej sekcji moŨna podğŃczyĺ maksymalnie 
jeden elektrozaw·r o mocy nie wiňkszej niŨ 3W! Kable 
wyprowadziĺ u doğu komory sterownika.  
MoŨna przyğŃczyĺ elektrozaw·r nadrzňdny lub przekaŦnik 
sterujŃcy 24V do zacisku MASTER (M) np. przy instalacji 

dodatkowej pompy (obw·d nadrzňdny MASTER wğŃcza siň zawsze gdy trwa praca dowolnej sekcji).  
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Opcjonalny czujnik deszczowy np. RainTrip oparty na wyğŃczniku elektrycznym podğŃczyĺ do zacisk·w 
SENSOR po zdjňciu zworki blokujŃcej lub jeŜli poğŃczenie takie nie wystňpuje- poğŃczyĺ szeregowo miňdzy 
jeden z zacisk·w 24VAC a transformator. 
Maksymalna dğugoŜĺ kabla elektrycznego biegnŃcego do elektrozawor·w wynosi okoğo 300m przy przekroju 
poprzecznym kabla minimum 1,5mm2! Kable ukğadaĺ na gğňbokoŜci nie mniejszej niŨ 50cm pod poziomem 
gruntu i w zgodzie z aktualnymi przepisami dla urzŃdzeŒ elektrycznych. 
��
�3�D�Q�H�O���V�W�H�U�R�Z�Q�L�D����klawisze funkcyjne: 

1.  PrzejŜcie przez kolejne kroki programowania. 

2.��  Zwiňkszanie czasu trwania nawadniania lub pory 
startu nawadniania. UŨywany r·wnieŨ do zağŃczenia pracy 
manualnej lub wyboru dnia nawadniania. 

3. ��Wyb·r dni nawadniania, sekcji, bilansu wodnego. 

4. Skopiowanie ustawieŒ z poprzedniej sekcji. Zmniejszenie czasu trwania nawadniania lub pory startu 
nawadniania. UŨywany r·wnieŨ do wyğŃczenia pracy manualnej lub wykluczenia dnia nawadniania. 
 
�,�N�R�Q�\���Z�\���Z�L�H�W�O�D�F�]�D����
�'�Q�L���W�\�J�R�G�Q�L�D (nie-pon-wto...sob)- g·rna linia 
�:�\���Z�L�H�W�O�D�F�]���N�U�R�N�X���S�U�R�J�U�D�P�R�Z�D�Q�L�D: czas 
nawadniania, dni nawadniania, 3 czasy startu 
nawadniania 
�1�X�P�H�U���V�H�N�F�M�L 1-2...4...8 (w tr·jkŃcie na dole). 

�2�)�)- sterownik jest nieaktywny na óczas deszczuô. 
�'�$�<���&�<�&�/�(- czňstotliwoŜĺ nawadniania (cykl). 
�$�8�7�2���5�8�1���2�)�)����tryb pracy automatycznej. 
�0�$�1�8�$�/- tryb pracy rňcznej (automat wyğŃczony). ��
�����9- wskaŦnik awarii zasilania bieŨŃcej sekcji. 

�$�8�7�2���5�8�1���2�)�)�����R�]�Q�D�F�]�D���S�R�G�V�W�D�Z�R�Z�\��tryb pracy automatycznej sterownika (domyŜlny).  
 
�3�U�R�J�U�D�P�R�Z�D�Q�L�H���S�U�D�F�\���D�X�W�R�P�D�W�\�F�]�Q�H�M��
JeŜli �S�R�G�F�]�D�V���S�U�R�J�U�D�P�R�Z�D�Q�L�D w ciŃgu 3 minut nie zostanie naciŜniňty przycisk, kontroler powr·ci do trybu 
domyŜlnego. WyjŃtkiem jest manualny tryb pracy.  

Szybkie przejŜcie do trybu rňcznego nastňpuje jeŜli w spos·b ciŃgğy naciska siň na przycisk . 
Dla szybszego przewijania cyfr na wyŜwietlaczu wystarczy przytrzymaĺ w spos·b ciŃgğy na czas dğuŨszy niŨ 2 
sekundy przyciski ��  lub ��. 

W celu przejŜcia przez kolejne kroki programowania i sekcje wystarczy kolejno naciskaĺ przycisk . Numery 
sekcji wyŜwietlajŃ siň w tr·jkŃtach na dole wyŜwietlacza. 
UWAGA: WskaŦnik �����9��nie informuje o stanie nağadowania baterii lecz pulsuje w przypadku awarii zasilania 
lub obwodu podczas zağŃczania cewki zaworu! JeŜli nie jest podğŃczona maksymalna iloŜĺ elektrozawor·w dla 
danego sterownika lub zainstalowano detektor deszczu, pojawianie siň powyŨszego komunikatu moŨna 
zignorowaĺ. 
 
Na program nawadniania skğadajŃ siň trzy parametry: ����- dğugoŜĺ nawadniania dla kaŨdej sekcji, ����- okreŜlone 
dni tygodnia lub miesiŃca w kt·rych odbywa siň nawadnianie dla danej sekcji, ����- czasy (godziny:minuty) 
uruchomienia programu (maksymalnie trzy odmienne starty nawadniania dziennie dla kaŨdej sekcji). 
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W celu oprogramowania sterownika naleŨy kolejno przejŜĺ przez nastňpujŃce kroki: 
Krok 

programowania 
Spos·b programowania ï kolejne kroki. 

UWAGA: Przyciski sterujŃce naleŨy silnie naciskaĺ przez okoğo 1s! 

 
 
 

Ustawianie 
bieŨŃcego 

dnia i godziny 
�6�(�7���7�,�0�(���'�$�<��

Po zainstalowaniu baterii sterownik najpierw przechodzi do kroku ustawienia dnia i 
godziny (SET TIME/DAY), jeŜli tak siň nie stağo nacisnŃĺ przycisk NEXT <-. 
NacisnŃĺ -> dla wybrania aktualnego dnia tygodnia (nazwy dni tygodnia wyŜwietlajŃ siň 
kolejno w g·rnej linii wyŜwietlacza). 
NacisnŃĺ [+] lub [ï] dla ustawienia bieŨŃcego czasu. Proszň pamiňtaĺ o moŨliwoŜci 
szybkiego przewijania cyfr. 
Po zakoŒczeniu ustawiania bieŨŃcego dnia i godziny nacisnŃĺ NEXT<- aby przejŜĺ do 
kolejnego kroku. 

 
 
 

Ustawianie 
dğugoŜci czasu 
nawadniania 
(Sekcja 1) 

�:�$�7�(�5�,�1�*���7�,�0�(��

WyŜwietla siň ikona sekcji #1 oraz napis OFF oznaczajŃcy, Ũe nie ustawiono czasu 
trwania nawadniania. W tym kroku programowania moŨna ustawiĺ czas trwania 
nawadniania dla danej sekcji lub teŨ przejŜĺ do wyboru nastňpnej sekcji poprzez 
naciŜniňcie przycisku -> (wtedy nawadniania tej sekcji nie bňdzie). 
Dla ustawienia czasu trwania nawadniania nacisnŃĺ + lub ï 
JeŜli naciŜnie siň przycisk [+], czas zmieni siň od wartoŜci 00h:1min na p·Ŧniejszy. JeŜli 
nacisnie siň przycisk [ï] czas zmieni siň od wartoŜci 9h:59min na wczeŜniejszy. 
Dla wyzerowaniu czasu nawadniania na OFF, nacisnŃĺ jednoczeŜnie przyciski [+] i [ï] 
dop·ki nie wyŜwietli sie napis OFF. 
Po zakoŒczeniu ustawiania czasu trwania nawadniania nacisnŃĺ NEXT<- 

 
 
��

Ustawianie dni 
tygodnia 

�'�$�<�6���2�1���2�)�)��

MoŨna wybraĺ dni tygodnia w kt·re bňdzie miağo miejsce nawadnianie lub odstňpy w 
cyklu 1-30 dniowym (od 1-codziennie do 30-w co 30-dzieŒ). 
�:�\���Z�L�H�W�O�D���V�L�
���Ä�6�8�1�´�����Q�L�H�G�]�L�H�O�D�� NacisnŃĺ [+] jeŜli chcesz nawadniaĺ w niedzielň lub [ï] 
jeŜli nawadnianie w niedzielň ma siň nie odbywaĺ. Po naciŜniňciu przycisku dzieŒ 
tygodnia zmienia siň na óMONò- poniedziağek. Proszň powt·rzyĺ programowanie 
(zatwierdziĺ przyciskiem [+]) dla wszystkich ŨŃdanych dni tygodnia. WyŜwietlajŃ siň 
wybrane w programowaniu dni tygodnia. 

lub (alternatywna funkcja wprowadzania dni nawadniania) 
 
 
 
 
 

Ustawianie iloŜci dni 
przerwy pomiňdzy 

nawodnieniami 
(cykl) 

�:�\���Z�L�H�W�O�D���V�L�
���Ä�6�8�1�´�����Q�L�H�G�]�L�H�O�D�� NacisnŃĺ -> dop·ki nie wyŜwietli siň napis ĂDAYS 
CYCLEò i Ă0 0ò. 
Prawa cyfra pokazuje wybranŃ iloŜĺ dni odstňpu pomiňdzy nawodnieniami. Lewa cyfra 
wyŜwietla pozostağŃ iloŜĺ dni do startu nawadniania. 
NaciŜniej [+] lub [ï] dla wybrania ŨŃdanego odstňpu: 1- nawadnianie codziennie, 2- 
nawadnianie co 2 dzieŒ, 3- nawadnainie co 3 dzieŒ. 
UWAGA: Pierwszy dzieŒ nawadniania to dzieŒ w kt·rym dokonano programowania. 
Ustawienie dni tygodnia kasuje ustawienie dni przerwy w nawadnianiu i na odwr·t. 
Prawa cyfr ana wyŜwietlaczu pokazuje wybrany cykl, natomiast lewa- pozostağŃ iloŜĺ dni 
do dnia pracy. JeŜli np. wybrano Ă2ò jako dni przerwy w nawadnianiu na wyŜwietlaczu 
pojawi siň Ă2 2ò i o p·ğnocy zmieni siň na Ă1 2ò pokazujŃc, Ũe pozostağ jeszcze 1 dzieŒ do 
rozpoczňcia nawadniania. PowyŨej cyfry Ă19ò na wyŜwietlaczu pojawi siň iloŜĺ dni jako 
pulsujŃce Ă19ò. 
Po zakoŒczeniu ustawiania dni nawadniania nacisnŃĺ NEXT<- 

 
 

Aby ustawiĺ czas(y) 
rozpoczňcia 
nawadniania 

Dla kaŨdej sekcji moŨna ustawiĺ 3 odrňbne pory start·w nawadniania podczas dnia/nocy 
(godziny:minuty) oznaczone jako START1, START2, START3. Proszň zwr·ciĺ uwagň 
aby czasy startu nawadniania nie nakğadağy siň na siebie pomiňdzy sekcjami, gdyŨ 
zostanie to zignorowane. Zaleca siň sporzŃdzenie wpierw na kartce planu nawadniania. 
START 1 
Na wyŜwietlaczu pojawia siň napis ĂOFFò oznaczajŃcy, Ũe nie wprowadzono pory startu 1. 
JednoczeŜnie wyŜwietla siň ikona numeru sekcji. 
Dla ustawienia czasu startu nawadniania 1 nacisnŃĺ przyciski [+] lub [-]. 
W celu wyzerowania czasu nawadniania nacisnaĺ r·wnoczesnie na przyciski [+] i [ï] 
dop·ki na wyŜwietlaczu nie pojawi siň ĂOFFò. 
NacisnŃĺ NEXT <- dla przejŜcia do programowania startu 2 a nastňpnie startu 3. 
UWAGA! dla pracy automatycznej sterownika naleŨy ustawiĺ co najmniej jednŃ porň 
startu nawadniania. JeŜli jeden czas startu dzienie wystarczy, pozostağe dwie pory startu 
(2 i 3) moŨna ustawiĺ na óOFFô 
Programowanie pory startu nawadniania jest skoŒczone po ustawieniu czasu startu 3. W 
celu przejŜcia do programowania nastňpnej sekcji nacisnŃĺ NEXT<-. Teraz kolejna sekcja 
moŨe zostaĺ oprogramowana a jej ikona wyŜwietla siň na dole wyŜwietlacza w tr·jkŃcie. 
W celu przejscia do innej sekcji moŨna nacisnŃĺ przycisk ->. 
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�.�R�Q�F�H�S�F�M�D���Ä�/�,�6�7�<���2�&�=�(�.�,�:�$�1�,�$�´��
Sterownik pozwala na jednoczesne uruchomienie w tym samym czasie maksymalnie 2 sekcji. JeŜli wiňcej niŨ 2 
sekcje sŃ zaprogramowane na pracň w tym samym czasie, tylko dwie pierwsze stacje rozpocznŃ nawadnianie 
w tym samym czasie a pozostağe zostajŃ umieszczone na ĂliŜcie oczekujŃcychò. W momencie gdy jedna z 
sekcji zakoŒczy pracň, rozpocznie siň praca nastepnej sekcji z listy oczekujŃcych. 
 
�8�*�\�F�L�H���S�U�]�\�F�L�V�N�X���Ä�.�2�3�,�2�:�$�1�,�$���8�6�7�$�:�,�(���´��
Przycisk kopiowania moŨe byĺ uŨyty po zakoŒczeniu programowania pierwszej sekcji. SğuŨy do tego przycisk 
[ïC]. Po wyborze kroku DAYS ON/OFF, dla sekcji 2 moŨna skopiowaĺ czas nawadniania sekcji 1. Podczas 
wprowadzania dni/cyklu nawadniania moŨna r·wnieŨ skopiowaĺ ustawienia sekcji 1. Analogicznie moŨna 
skopiowaĺ do sekcji 2 czas startu nawadniania 1, 2 lub 3 z sekcji 1. MoŨna zmieniĺ numer kopiowanej sekcji 
uŨywajŃc przycisku [+] albo [-]. 
��
�%�X�G�*�H�W���Z�R�G�Q�\��
JeŜli chcesz zmniejszyĺ lub zwiňkszyĺ czas nawadniania dla wszystkich sekcji, moŨna uŨyĺ szybkiej metody 
procentowej zmiany parametr·w czasu nawadniania (budŨetu wodnego). 
BieŨŃcy czas nawadniania reprezentuje wartoŜĺ 100%. MoŨna zwiňkszyĺ czas nawadniania z krokiem 10% np. 
110%, 120% do 200% (wartoŜĺ 200% oznacza podwojenie aktualnego czasu nawadniania). 
MoŨna r·wnieŨ zmniejszyĺ wprowadzony czas nawadniania z krokiem 10% np. 90%, 80% do 10% (wartoŜĺ 
50% redukuje czas nawadniania o poğowň). 
Funkcjň budŨetu wodnego moŨna wğŃczyĺ w dowolnej chwili programowania czasu nawadniania WATERING 
TIME) dla sekcji. 
NaciŜnij -> dop·ki nie przejdziesz przez wszystkie sekcje i ikona numeru sekcji zamiani siň na cyfry Ă100ò. 
NaciŜnij [+] dla zwiňkszenia czasu nawadniania w skali procentowej. 
NaciŜnij [-] dla zmniejszenia czasu nawadniania w skali procentowej. 
NaciŜniej NEXT<- dla przejŜcia do sekcji sterowania rňcznego. 
 �7�U�\�E���S�U�D�F�\���U�
�F�]�Q�H�M���O�X�E���S�y�á�D�X�W�R�P�D�W�\�F�]�Q�H�M��
UWAGA! WyğŃcznie sekcje dla kt·rych uprzednio ustawiono dğugoŜĺ czasu nawadniania mogŃ byĺ sterowane 
w spos·b rňczny, p·ğautomatyczny lub automatyczny! 
 

 
 
 
 
 

Aby nawadniaĺ 
rňcznie 

�2�W�Z�D�U�F�L�H���U�
�F�]�Q�H���S�R�M�H�G�\�Q�F�]�H�M���V�H�N�F�M�L�����0�$�1�8�$�/������
MoŨna wğŃczyĺ lub wyğŃczyĺ w dowolnym momencie rňcznie wybranŃ sekcjň. Gdy sekcja 
jest wğŃczona, na wyŜwietlaczu wyŜwietla siň w spos·b ciŃgğy numer sekcji. Gdy 
pozostawimy zaw·r otwarty, zamknie siň on automatycznie po upğywie czasu na kt·ry byğ 
ustawiony czas pracy danej sekcji. 
NaciŜnij NEXT <- dop·ki nie pojawi siň napis ĂMANUALò 
NaciŜnij [+] dla otwarcia danej sekcji i [ï] dla jej zamkniňcia. 
NaciŜnij -> w celu wyboru kolejnej sekcji. 
NaciŜnij NEXT<- dla przejŜcia do trybu p·ğautomatycznego. 

 
 
 
 

�6�(�T��

�7�U�\�E���S�y�á�D�X�W�R�P�D�W�\�F�]�Q�\�����Q�D�W�\�F�K�P�L�D�V�W�R�Z�\���V�W�D�U�W���]�D�S�U�R�J�U�D�P�R�Z�D�Q�H�M���V�H�N�Z�H�Q�F�M�L��
�D�X�W�R�P�D�W�\�F�]�Q�H�M����
WyŜwietlacz pokazuje ĂSEqò- operacjň sekwencyjnŃ dla wszystkich zaprogramowanych 
sekcji. 
NaciŜnij [+] dla uruchomienia sekwencji startu kolejnego wszystkich sekcji. NaciŜnij [ï] dla 
zakoŒczenia sekwencji. 
NaciŜnij NEXT<- dla przejŜcia do trybu pracy automatycznej AUTO-RUN/OFF. JeŜli 
sekwencja startowa jest uruchomiona, zakoŒczy siň na pozycji AUTO-RUN/OFF. Numery 
aktualnie dziağajŃcej sekcji sŃ wyŜwietlane na dole wyŜwietlacza w tr·jkŃtach. 

��
�$�8�7�2���5�8�1���2�)�)�����G�R�P�\���O�Q�\���W�U�\�E���S�U�D�F�\���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�D�����S�U�D�F�D���D�X�W�R�P�D�W�\�F�]�Q�D����
Podczas pracy automatycznej na wyŜwietlaczu pokazuje siň aktualny czas i dzieŒ tygodnia. JeŜli dowolna 
sekcja jest wğŃczona to jej numer w tr·jkŃcie jest r·wnieŨ wyŜwietlany. 
 
�5�$�,�1���2�)�)�����U�
�F�]�Q�H���R�G�á���F�]�H�Q�L�H���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�D���Q�S�����Q�D���F�]�D�V���G�H�V�]�F�]�X����
Funkcja blokady pracy na czas deszczu umoŨliwia szybkie wyğŃczenie sterownika bez koniecznoŜci zmiany 
programu. Blokada dziağa zar·wno w trybie pracy automatycznej jak i rňcznej i p·ğautomatycznej.  
Podczas pracy w trybie AUTO-RUN/OFF naciŜnij [ï] dla wyğŃczenia pracy sterownika. WyŜwietli siň ikona 
ĂOFFò. NaciŜnij [+] dla przywr·cenia pracy sterownika. Ikona ĂOFFò zniknie z wyŜwietlacza. 
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�(�O�H�N�W�U�R�Q�L�F�]�Q�\���E�H�]�S�L�H�F�]�Q�L�N��
Ten model sterownika wyposaŨono w elektroniczny bezpiecznik, kt·ry wykrywa zwarcie np. w uszkodzonym 
elektromagnesie lub przerwň w obwodzie elektrycznym miňdzy sterownikiem a elektrozaworami. W przypadku 
wykrycia defektu sekcja jest odğŃczana a na wyŜwietlaczu pokazuje siň pulsujŃcy napis ĂOFFò. 
W celu weryfikacji zwarcia naleŨy przejŜĺ do trybu rňcznego. NaciŜnij NEXT <- do chwili gdy sterownik wejdzie 
w tryb pracy rňcznej. PrzejdŦ do danej sekcji przyciskiem ->. NaciŜnij [ï] dla wyğŃczenia napisu ĂOFFò a potem 
klawisz [+]. JeŜli pulsujŃcy napis ĂOFFò ponownie siň wyŜwietli sprawdŦ poğŃczenia danej sekcji. JeŜli 
poğŃczenia sŃ prawidğowe naleŨy wymieniĺ elektromagnes danej sekcji i sprawdziĺ obwody elektryczne. 
UWAGA! automatyczny bezpiecznik cağkowicie wyğŃczy sterownik w przypadku, gdy podczas gdy dowolna 
sekcja jest otwarta dojdzie do przerwy w zasilaniu elektrozawor·w. Z tego powodu opcjonalny detektor deszczu 
naleŨy przyğŃczaĺ wyğŃcznie miňdzy zaciski sensora S-S po zdjňciu zworki lub dla starszych wersji sterownika 
nie wyposaŨonych w zaciski S-S- szeregowo miňdzy jeden z kabli zasilajŃcych, a nie szeregowo pomiňdzy 
kabel wsp·lny! 
 
�=�H�U�R�Z�D�Q�L�H���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�D�����U�H�V�H�W����
W trybie pracy AUTO-RUN/OFF naciŜnij �Z�V�]�\�V�W�N�L�H���F�]�W�H�U�\ przyciski r·wnoczeŜnie. Po okoğo 2-sekundach 
wszystkie symbole pojawiŃ siň r·wnoczeŜnie na wyŜwietlaczu. Sterownik zostağ wyzerowany do ustawieŒ 
fabrycznych a wyŜwietlacz pokazuje AM12:00 SUN. 

 
�:�D�*�Q�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�M�H��

��
�:�\�P�L�D�Q�D���E�D�W�H�U�L�L�����Q�L�H���]�D�á���F�]�R�Q�H�M��. Zaleca siň wymianň baterii kaŨdego roku na poczŃtku sezonu, wyğŃcznie 
na typ alkaliczny. W celu otwarcia przedziağu baterii otworzyĺ klapkň wyŜwietlacza a nastňpnie nacisnŃĺ silnie 
palcem klapkň przedziağu baterii. Wymianň baterii naleŨy przeprowadziĺ w czasie kr·tszym od 15 sekund, pod 
rygorem utraty bieŨŃcych ustawieŒ sterownika. 
Proszň upewniĺ siň, Ũe transformator zostağ odğŃczony przed operacjŃ wymiany baterii! Powt·rne przyğŃczenie 
transformatora moŨe nastŃpiĺ dopiero po wymianie baterii! 
 
�:�V�N�D�(�Q�L�N���]�D�Q�L�N�X���]�D�V�L�O�D�Q�L�D��
JeŜli sekcja bňdzie zağŃczona podczas braku zasilania 24V wyŜwietli siň pulsujŃca ikona Ă24Vò, do czasu gdy 
dowolna kolejna sekcja zağŃczy siň poprawnie. 
 
�3�R�G�á���F�]�H�Q�L�H���]�D�Z�R�U�X���Q�D�G�U�]�
�G�Q�H�J�R���0�$�6�7�(�5���9�$�/�9�(�����]�D�F�L�V�N�L�����0���&������
Do zacisk·w M-C moŨna opcjonalnie podğŃczyĺ zaw·r nadrzňdny 24V AC max 3W. Ma to na celu zwiňkszenie 
bezpieczeŒstwa pracy instalacji hydraulicznej poprzez zdublowanie zawor·w. 
��
�3�R�G�á���F�]�H�Q�L�H���S�R�P�S�\�����]�D�F�L�V�N�L�����0���&������
Zaleca siň, aby podğŃczenie pompy wykonağ wykwalifikowany pracownik. 
Do zacisk·w M-C naleŨy podğŃczyĺ zewnňtrzny opcjonalny przekaŦnik 
24V AC o mocy wyjŜciowej zgodnej z przyğŃczanym odbiornikiem. 
PrzekaŦnik moŨe teŨ sğuŨyĺ do sterowania oŜwietleniem ogrodu. 
PrzekaŦnik zağŃczy obw·d w przypadku, gdy dowolna sekcja zostanie 
uruchomiona. 
 
�=�D�Z�R�U�\���H�O�H�N�W�U�R�P�D�J�Q�H�W�\�F�]�Q�H�������9��
Zaw·r montowaĺ zgodnie z kierunkiem przepğywu wody oznaczonym 
strzağkŃ na obudowie zaworu! Solenoid powinien byĺ wkrňcony w zaw·r 
przez gumowy oring dociskowy. Dla pracy automatycznej zaw·r musi byĺ 
ustawiony w pozycji AUTO (dŦwigienka manualna w pozycji pionowej). 
UWAGA: jeŜli zaw·r nie wyğŃcza siň po zadanym czasie moŨe to oznaczaĺ Ũe zaw·r jest zanieczyszczony lub 
ciŜnienie wody jest zbyt wysokie! Proszň zapoznaĺ siň z instrukcjŃ uŨytkowania elektrozawor·w i detektora 
deszczu (do pobrania ze strony www.floraland.pl) 
 
�:�D�U�X�Q�N�L���S�U�D�F�\���L���]�D�E�H�]�S�L�H�F�]�H�Q�L�H���S�U�]�H�G���P�U�R�]�H�P����

Ten sterownik zaprojektowano do stosowania wewnŃtrz pomieszczeŒ przy dodatnich 
temperaturach otoczenia. NaleŨy zadbaĺ, aby osğona baterii i pokrywa wyŜwietlacza byğy 
zawsze zamkniňte. Sterownik musi byĺ umieszczony w miejscu zabezpieczonym przed 
opadami i skraplajŃcŃ siň wodŃ! Dostanie siň wody do czňŜci elektronicznej moŨe spowodowaĺ 

uszkodzenie urzŃdzenia i utratň gwarancji! 
Uwaga! Przed nastaniem mroz·w naleŨy bezwzglňdnie otworzyĺ przepğyw,  przedmuchaĺ lub wymontowaĺ 
zaw·r sterujŃcy i przechowywaĺ go w miejscu zabezpieczonym przed mrozem! Pozostawienie elektrozawor·w 
z wodŃ  w temperaturze ujemnej spowoduje ich uszkodzenie! Nie montowaĺ sterownika w studzience 
zaworowej, pod ziemiŃ ze wzglňdu na ryzyko zalania czňŜci elektronicznej przez zbierajŃcŃ siň wodň. 
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�2�V�R�E�L�V�W�\���S�O�D�Q���Q�D�Z�D�G�Q�L�D�Q�L�D����
��
�6�H�N�F�M�D�� �2�S�L�V���V�H�N�F�M�L�� �&�]�D�V��

�W�U�Z�D�Q�L�D��
�K���P�L�Q��

�G�Q�L���]�D�á���F�]�H�Q�L�D�����������������������������������������������O�X�E��
�G�Q�L���R�G�V�W�
�S�X��

�6�W�D�U�W����
�K���P�L�Q��

�6�W�D�U�W����
�K���P�L�Q��

�6�W�D�U�W����
�K���P�L�Q��

1   �1�L�H���3�R�Q���:�W�R�����U�R���&�]�Z���3�L�����6�R�E��     

2   �1�L�H���3�R�Q���:�W�R�����U�R���&�]�Z���3�L�����6�R�E     

3   �1�L�H���3�R�Q���:�W�R�����U�R���&�]�Z���3�L�����6�R�E     

4   �1�L�H���3�R�Q���:�W�R�����U�R���&�]�Z���3�L�����6�R�E     

5   �1�L�H���3�R�Q���:�W�R�����U�R���&�]�Z���3�L�����6�R�E     

6   �1�L�H���3�R�Q���:�W�R�����U�R���&�]�Z���3�L�����6�R�E     

7   �1�L�H���3�R�Q���:�W�R�����U�R���&�]�Z���3�L�����6�R�E     

8   �1�L�H���3�R�Q���:�W�R�����U�R���&�]�Z���3�L�����6�R�E     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! Sterowniki ITEC wyprodukowane przed rokiem 2005 i nie posiadajŃce osobnych zacisk·w 
oznaczonych ĂSENSORò mogŃ nie wsp·ğpracowaĺ poprawnie z detektorem deszczu. 
 

�8�:�$�*�$��  UrzŃdzenia opatrzone tym znakiem podlegajŃ europejskiej Dyrektywie w sprawie 
zuŨytego sprzňtu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2002/96/WE, kt·ra oznacza 
koniecznoŜĺ selektywnej zbi·rki odpad·w. Po zakoŒczonej eksploatacji urzŃdzenia nie wolno 
wyrzucaĺ ani skğadowaĺ z innymi odpadami, lecz powinno byĺ ono zwr·cone przez konsumenta 
do sprzedawcy lub dostarczone do Sieci Gminnych Punkt·w Zbi·rki Odpad·w Elektrycznych i 

Elektronicznych.  
WğaŜciwa segregacja i selektywna zbi·rka zuŨytego sprzňtu zmniejsza negatywne oddziağywanie substancji 
niebezpiecznych na Ŝrodowisko naturalne i zdrowie czğowieka. 
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